
tel.: 503 196 829
e-mail: elmat@elmat.lublin.pl

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Strona: 1

FREZARKA STOŁOWA HOLZKRAFT
SCM TWF 45 CLASSIC

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

HOLZKRAFT SCM TWF 45 CLASSIC

Frezarka stołowa z aluminiowym wózkiem jezdnym oraz przechylnym wrzecionem – duża wydajność
przy niewielkich nakładach!

 

CECHY

Stabilna i sztywna stalowa żeliwną konstrukcja
Aluminiowy wózek jezdny z 10 letnią gwarancją

na zużycie prowadnic Holzkraft.
Wrzeciono frezarskie przechylne od 0° do -45°

do wewnątrz.
Trzy prędkości obrotowe wrzeciona od

3500/7000/10000 obr/min
Wrzeciono prawo i lewo obrotowe.

Solidny żeliwny agregat frezarki zamontowany
bezpośrednio do stołu roboczego

Króciec odciągowy w osłonie oraz poniżej
poziomu stołu.

Szybka i łatwa zmiana prędkości obrotowej.
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Osłona frezarki z aluminiowymi liniałami
przykładnicy w standardzie

Wyposażona w silnik o mocy 5,0 kW
W standardzie z osłoną do frezowania po łuku.
W standardzie z dociskiem mimośrodowym.

W standardzie z przykładnicą poprzeczną 900.
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DANE TECHNICZNE

Wymiary stołu żeliwnego: 1000 x 435 mm
Wymiary aluminiowego wózka jezdnego: 1000 x 270 mm

Separated they live in Bookmarksgrove right attr.
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Wymiary stołu bocznego: 130 mm
Wysokość użytkowa wrzeciona: 100 mm

Przechył wrzeciona: od 0° do -45°
Maksymalna Ø narzędzia poniżej stołu: 180 mm
Prędkości obrotowe.: 3500/7000/10000 obr/min

Moc silnika 400 V/50 Hz / S 6 - 40 %: 5,0 kW (6,6 KM)
Waga: 310 kg

Średnica króćca odciągowego: 2 x 120 mm
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