e Bezstopn

tel.: 503 196 829
e-mail: elmat@elmat.lublin.pl

GRUBOSCIOWKA ROBLAND D 630

67,650.00 zt (55,000.00 zt bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

ROBLAND D 630

CECHY

e 4 solidne kolumny wspierajgce stét gruboscidéwki
iowy posuw obrabianego elementu: predkos¢ od 5 do 22m/min.
» Cyfrowy odczyt grubosciowki

e Naped watu strugajgcego przez potrojny blok zebaty

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

* Naped walca posuwowego na podwdjnym tahcuchu
e Przyrzad do ustawiania nozy
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WYPOSAZENIE OPCJONALNE

e Dwie rolki w stole pozwalajg na tatwiejsze przesuwanie wilgotnego drewna
e Wat segmentowy. Dzieki segmentowym walcom podajgcym mozliwa jest praca z drewnem o
réznych grubosciach oraz przesuw dtugich elementéw z réznicg pomiedzy poczatkiem a kohcem
do 2 mm
e Separated they live in Bookmarksgrove right attr.
e Blok Tersa. Gwarantuje wysoka precyzje ciecia oraz wygodng i szybka zmiane nozy
e Stét nozycowy
e Wat spiralny

DANE TECHNICZNE

e Moc silnika: 9,2 kW (12 ps/hp)
e Moc silnika unoszgcego stotu: 0,55 kW

e Moc silnika posuwu: 0,75 kW

e Srednica nozy tnacych: 120 mm

e Liczba nozy: 4
e Wymiary nozy: 630 x 30 x 3 mm
e Predkos¢ obrotowa: 5200 obr./min
* Maksymalna ilos¢ zbieranego wiéru: 8 mm
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* Srednica rolki podajnika: fi 70 mm
« Srednica watka podajacego: fi 70 mm

e Wymiary stotu grubosciéowki:1160 x 630 mm

e Wydajnos¢ grubosciowki: 300 mm

e Kréciec odciggowy: 160 mm
e Bezstopniowa predkos¢ posuwu: 5-22 m/min
e Napiecie: 3 x230V /3 x400V
e Waga: 950 kg
e Wymiary paczki: 1600 x 1340 x 1250 mm

https://www.youtube.com/watch?v=10IQuHKE_wA&t=20s
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