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PILA FORMATOWA FKS 400VF-3200
FORMATOWKA, KRAJZEGA

32,900.00 zt (26,747.97 zi bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Pita formatowa FKS 400VF-3200 Holzmann, formatowka, krajzega

Pita formatowa FKS 400VF-3200 formatowka, krajzega to masywna maszyna o bardzo stabilnej
konstrukcji zapewniajgca precyzyjna i wygodng prace. Posiada duzy profilowany aluminiowy stét
formatowy z wysiegnikiem, idealny do obrabiania duzych elementéw oraz do docinania duzych,

ciezkich ptyt.

e prowadnice z pretami ze stali hartowanej
* mocne oraz masywne wykonanie maszyny
e duzy, profilowany aluminiowy stét formatowy z wysiegnikiem, idealny do obrabiania duzych
elementdéw oraz do docinania duzych, ciezkich ptyt
e bardzo stabilna konstrukcja ramowa zapewnia precyzyjng i wygodng prace
» wykonany z aluminium przesuwny stét formatowy z hartowanymi, stalowymi prowadnicami
e dodatkowo podcinak z wtasnym silnikiem

e centralnie umieszczony panel obstugi z przodu maszyny
* maszyna wyposazona jest w smarowanie centralne
e manualnie odchylana tarcza (0°-45°), cyfrowy wyswietlacz kata i regulowana pod wzgledem
wysokosci tarcza pity
» cyfrowy wskaznik katéw, do odczytywania odchylenia tarczy pity
e seryjnie wyposazona w trzy predkosci ciecia pity gtéwnej 3000/4000/5500 obr/min
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e dodatkowo ostona w ksztatcie réwnolegtoboku ze zintegrowang mozliwoscig odsysania, co
zapewhnia bezpieczng prace

e wyposazona we wspornik do tatwego mocowania elementdéw
* wyjgtkowo szeroki stét przesuwny 405mm,
mocny i $ciggany ogranicznik teleskopowy z dwoma odchylanymi ogranicznikami
» stabilny ogranicznik réwnolegty z dostrajaniem,
max szerokos¢ ciecia przy ograniczniku réwnolegtym wynosi 1350mm
e duza waga wtasna umozliwia precyzyjne obrabiania ciezkich elementow
e wskaznik elektroniczny pochytu tarczy

Dane techniczne
Max Srednica tarczy pity:
Liczba obrotéw pity gtéwne;j:
Podcinak fi/Otwor:
Liczba obrotéw podcinaka:
Max wysokos$¢ ciecia 90°/45°:
Max dtugos¢ podcinania:
Max szerokos¢ ciecia przy ograniczniku réwnolegtym:
Wysokos¢ stotu:

Stoét roboczy:
Przedtuzenie stotu:
Przesuwny stét formatowy:
Przytacze odciggu:

Moc silnika S1:

Moc silnika S6:

Moc silnika podcinaka S1:
Moc silnika podcinaka S6:

Napiecie zasilania:

Strona: 2
Elmat Sp. z o.0.

NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin



Elmay

Elmat Sp. z o.0.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Waga:

400 mm
3000/4000/ 5500 obr./min
120 mm/20 mm
9000 obr./min
120/ 75 mm
3200 mm
1350 mm
880 mm
1000 x 700 mm
700 x 700 mm, 700 x 800 mm
3200 x 405 mm
100 mm
5,5 kw
7,7 kw
0,75 kw
1,05 kw
400 V
800 kg

Wyposazenie opcjonalne

e tarcze
e odcigg trocin

W dostawie

e tarcze
e podcinak
e przymiar wzdtuzny
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 przymiar do cie¢ ukosnych
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