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PILA FORMATOWA, FORMATOWKA Z
PODCINAKIEM REMA FX 400 M -
3500 MM

;\ _ 57,810.00 zt (47,000.00 zt bez VAT)

SKU: REMA FX 400 M

OPIS PRODUKTU

PILtA FORMATOWA REMA FX 400 M - 3500 MM

Profesjonalna pita formatowa do ciecia duzych formatéw ptyt i drewna litego.

CECHY PRODUKTU:

* Stét przesuwny 3500 mm - umozliwia precyzyjne i wygodne ciecie duzych ptyt meblowych,
sklejki czy MDF.

¢ Mocny silnik gtéwny - zapewnia wysoka wydajnos¢ ciecia nawet przy twardych materiatach.

* Podcinak - eliminuje efekt wyszczerbien na spodniej stronie ptyty laminowane;.

* Precyzyjne prowadnice i solidna konstrukcja stalowa - gwarantuja stabilnos¢ i
powtarzalnos¢ ciec.

e Ergonomiczne sterowanie - intuicyjna obstuga pozwala na szybkie ustawienia kata oraz
wysokosci ciecia.

* Mozliwos¢ ciecia pod katem - idealna do cie¢ ukosnych i elementéw dopasowywanych.
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ZASTOSOWANIE:

e Zaktady stolarskie i meblarskie,

e Ciecie duzych formatéw ptyt MDF, HDF, OSB, sklejki, ptyt fornirowanych i laminowanych,

» Obrébka drewna litego - desek, blatéw, elementéw konstrukcyjnych,

e Produkcja frontéw meblowych, bokéw korpuséw, blatéw i innych komponentéw meblowych,

¢ |dealna do pracy w systemie produkcji seryjnej oraz jednostkowej.

DANE TECHNICZNE:

Predkos¢ obrotowa
Srednica tarczy
Pochylenie tarczy
Wysokos¢ ciecia 90°/45°
Szerokos¢ ciecia z liniatem
Dtugos¢ ciecia
Wymiary stotu
Wymiary stotu przesuwnego
Wymiary stotu poprzecznego
Dtugos¢ prowadnicy
Srednica tarczy podcinaka
Wysokos¢ ciecia z tarczg 120 mm
Predkos¢ obrotowa podcianaka
Moc silnika podcinaka (56)
Moc silnika (S6)
Napiecie
Waga
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3000 /4000 / 5000 obr/min
300 - 400 mm (/30 mm)
90° - 45°
125 /90 mm
1350 mm (opcjonalnie 1000 / 1525 mm)
3500 mm (opcjonalnie 2500 / 4100 mm)
985 x 710 mm
3200 x 420 mm
1440 x 540 mm
2295 mm
120 (/20) mm
3,5 mm
8200 obr/min
1,3 kW (2 KM)
7 kW (9 KM) (opcjonalnie: 9,2 kW (14 kM))
400 V / 3 fazy
850 kg
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