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PIONOWA LUPARKA DO DREWNA
ZIPPER ZI-HS16E

7,699.00 zt (6,259.35 zt bez VAT)

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

LtUPARKA DO DREWNA ZIPPER ZI-HS16E

tuparka pionowa ZI-HS16E posiada site roztupywania 16 ton, wyposazona jest w wydajny silnik z
napieciem pracy 400 V.

Zastosowanie tuparki: dla uzytkownikéw profesjonalnych i prywatnych
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ZALETY

e wytrzymata i solidna konstrukcja pionowa odporna na skrecania i uderzenia.
» dzieki wysokiej jakosci powtoce proszkowej odporna na zadrapania oraz wytrzymaty klin,
gwarantujacy dtuga zywotnos¢ i bezawaryjna prace.
* szybka regulacja wysokosci tupania poprzez ustawienie suwu luzu bez uzycia narzedzi.
e dwie predkosci pracy.
e bardzo duzy zakres roztupywania pni do dtugosci 1100 mm.
e niska ptyta podtogowa utatwia zatadunek duzych pni.
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e wygodny transport dzieki duzym kotom transportowym.
e dwureczny uktad bezpiecznego wtgczania z wbudowanym mechanizmem ustalajgcy
e Opuszczany sitownik umozliwia przechowywanie na niewielkiej powierzchni

W naszych modelach mozesz zwiekszy¢ moc tupania!

Podczas obrabiania klockéw ponizej 50 cm lub obrabiania wiekszej ilosci elementéw mozliwe jest
zwiekszenie mocy roboczej poprzez skrécenie biegu powrotnego noza roztupujgcego.

DANE TECHNICZNE

* Napiecie: 400 V / 50Hz
e Moc: 4500 W
e Typ pracy: S6 40 %
e Predkos¢ obrotowa silnika: 1400 obr. / min.
e Sita roztupywania: 16 ton
e Dtugos¢ drewna max.: 1100 mm
e Srednica drewna max.: 300 mm
e Dtugos¢ ruchu cylindra: 948 mm
¢ llos¢ oleju hydraulicznego: 18 |
e Cisnienie hydrauliczne max.: 24,89 MPa
e Predkos¢ pracy: 4,6 /14,2 cm /s
» Predkos¢ powrotu: 6,4cm /s
e Poziom hatasu: < 80dB (A)
e Natezenie wibracji uchwytu: < 2,5m/s?
e Wymiary maszyny (szer. / dt. / wys.): 1550 x 1050 x 2500 mm
e Waga brutto: 270 kg
e Wymiary opakowania: 570 x 780 x 2000 mm
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WYPOSAZENIE STANDARDOWE

e Kota wykonane z gumy
e Gruby klin
e Urzadzenie zalane olejem
 Certyfikat jakosci z najnowszymi
e Normami Bezpieczehstwa 2017
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Zipper Maschinen Austria posiada wieloletnie doswiadczenie w produkcji tuparek. Wszystkie projektowane
przez firme Zipper tuparki poddawane sa rygorystycznym testom.

Najnowoczesniejsze zabezpieczenia zgodnie z Nowa Norma Bezpieczenstwa 2017.
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