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SCIANA LAKIERNICZA TYPU KEX

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Sciana lakiernicza typu KEX Elmat

Firma "Elmat" projektuje i montuje sciany lakiernicze na rynku polskim jak i zagranicznym. W
sprawach wycen, pomiaréw , zamoéwien oraz danych technicznych, prosimy zwracac sie do:
Przyktadowa Sciana lakiernicza: Wentylator KEX 2,2 kW Wentylatory osiowe typu KEX przeznaczone
sg do pracy w instalacjach w otoczeniu ktérych istnieje potencjalnie wybuchowa atmosfera
(zagrozenie gazowe) zgodnie z normg PN-EN 13463-1:2003 oraz dyrektywg 94/9/WE (ATEX).
Przettaczanym czynnikiem moze by¢ czyste powietrze z wentylacji obiegowej lub powietrze zuzyte z
mozliwg zawartoscig gazu. Wykonane w obudowie wyposazonej obustronnie w walcowane kotnierze z
otworami przytaczeniowymi. Sciana wyciggowa Sciana wyciggowa z okapem o wymiarach 2,0 x 2,5
m. Wyposazona w filtr kartonowy oraz wtéknine Paint-Stop

Producent: KEX
Dane techniczne
Wentylator @ 500, 2,2 kW @
Wyrzutnia @ 500
Opaska @ 500
Opaska @ 500 sufitowa (bez preta gwintowanego)
Sciana lakiernicza 2,5x2x0,8 m
Dyfuzor (wejscie do sciany lakierniczej)
Rura @ 500, L=0,5
Zasuwa @ 500
Kolano @ 500, 90
Ttumik @ 500, L=1,00
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Interesuje Cie ten produkt?
Skontaktuj sie z naszym konsultantem

tukasz
Tel. Kom. 503 196 829
Tel. 81 446 50 57

supryn@elmat.lublin.pl

Robert
Tel. Kom. 507 197 677
Tel. 81 446 50 57

kapica@elmat.lublin.pl
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