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STRUGARKA GRUBIARKA
HOLZKRAFT MINIMAX S 52ES

50,430.00 zt (41,000.00 zt bez VAT)

SKU: N/A
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OPIS PRODUKTU

MINIMAX S 52ES
Profesjonalna grubiarka Minimax S 52ES z watem Tersa lub Xylent.

Grubiarka Minimax S 52ES posiada sztywng i ciezkg stalowo zeliwng konstrukcje . Moze zostac
wyposazona w wat TERSA z systemem szybkiej wymiany nozy lub wat spiralny XYLENT. Obydwa
rozwigzania gwarantujg idealng jakos¢ struganej powierzchni. Stét roboczy maszyny prowadzony jest
na 4 wrzecionach zabezpieczonych przed zabrudzeniem, ktére gwarantujg stabilno$¢ nawet przy
najwiekszych obcigzeniach. Standardowo maszyna posiada elektryczng regulacje stotu grubiarki wraz
z wyswietlaczem oraz silnik o mocy 7,0 kW.

e Z systemem szybkiej wymiany nozy TERSA do btyskawicznego przygotowania do pracy.
e Wat TERSA umozliwia wyjatkowo cicha prace.
e Ciezki i precyzyjny zeliwny agregat zapewnia stabilng i rbwnomierng prace.
e Poprzecznie rowkowany stalowy walec
wciggajacy umozliwia staty i rbwnomierny
posuw elementu.

e Gtadki tylni walec posuwowy.
e Stét roboczy jest oparty na czterech
wrzecionach, gwarantujgcych maksymalng
stabilnos¢ w kazdych warunkach pracy.
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e Elektryczne podnoszenie stotu z wyswietlaczem.

e Z 4 predkosSciami posuwu.
e Silnik o duzej mocy 7,0 kW.

Dane techniczne
Wymiary stotu roboczego:
Szerokos¢ robocza:
Maksymalna grubos¢ zbioru:
Minimalna dtugos¢ elementu:
Min. / maks. wysokos$¢ robocza:
llos¢ nozy wat Tersa:

[lo$¢ nozy - wat XYLENT (opcja):
Predkos¢ posuwu:
Predkos¢ obrotowa:

Moc silnika 400 V/50 Hz/S6 - 40%:
Srednica kré¢ca odciggowego:
Waga:

520 x 850 mm
520 mm
5 mm
220 mm
3/240 mm
4 szt.

84 szt.
5/8/12/18 m/min

5 000 min-1
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7,0 kW (9,5 KM)
120 mm

455 kg

W dostawie
> Cztery predkosci posuwu TERSA
> Nozowy wat strugarski TERSA
> Elektryczna regulacja wysokosci stotu roboczego z wyswietlaczem

> Gumowe walce posuwowe na wyjsciu

Zobacz karte katalogowa i poznaj specyfikacje techniczna oraz wyposazenie
dodatkowe!

KATALOG
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https://minimax-maszyny.pl/wp-content/uploads/2022/07/s-41es-s-52es.pdf
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